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Technische Daten Achslastberechnung U218 mit Abrollsystem T4-2700
Vorderachse |Hinterachse |Abrollsystem |Gesamtgewicht
Leergewicht Kraftstoff und 3660 2030 5690
ADBlue voll
Leergewicht Kraftstoff,
ADBlue voll; sowie T4-27 3810 2510 630 6320
max Zuladung, bzw
maximale Lift-Kapazitat 5200 6000 4020 10500 . . .
e Stark - kompakt - flexibel und von auBergewohnlicher
Gewichtsbeladung auf 150 480 _ 630
Fahrgestell durch T4-27 " - - - .
Maximal Mogich. — ™ - e Wirtschaftlichkeit im kommunalen Einsatz
Die im Prospekt gemachten Angaben sind annéhernd un in keinster Weise verbindlich. reChr]enSChe freie Nutzlast
Maximale Beladung durch 4400 3490 _ 3930
Abrollsystem ’
Maximal mégliche Zuladung
des Abrollsystems T4-2700 SREI(
Dem Unimog U 218 als kompaktes Allradfahrzeug mit unendlichen
Einsatzmoglichkeiten auf und neben der StraBe, Sommer wie Winter, eréffnet ein
Abrollsystem noch mehr Flexibilitat mit einem individuell zusammengestellten an die
jeweiligen Betriebsablaufe angepassten Containersystem unterschiedlichster Bauart.
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... dieser Unimog mit Abrollsystem ist praktisch das ganze Jahr im Einsatz Technologie

Die hohen Achslasten und der geringe Uberhang an der
Hinterachse lassen eine hohe Zuladung bei optimaler
Lastverteilung und absolut sicherem Fahrverhalten zu.

Die Anhangerkupplung und die Anhangerbremsanlage ist
bedienerfreundlich auch fiir kurzzeitigen Anhangerbetrieb
mit haufigen An- und Abkuppelmandvern erreichbar.

Auch im Anhangerbetrieb kénnen die kompletten Werte
von15.000 kg Anhangelast und 25.000 kg Zuggesamt-
gewicht ohne Einschrankungen ausgenutzt werden

Die Container Unterkante liegt bei 1.450 mm im unbeladenen Zustand

Genau errechnete Montageposition des Abrollrahmens
sorgt fur eine optimale Lastverteilung mit mittlerem
Lastschwerpunkt vor der Hinterachse und somit flir eine
komplette Auslastung der zugelassenen Ladekapazi-
taten auf der Hinterachse.

Aufgrund des Radstandes von nur 3.600 mm wird beim
Abstellen der Mulde nur eine Gesamtlange von unter
10 Metern benétigt.
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Der Abkippwinkel nach hinten geht bis zu 45°
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Der Abrollwinkel bei leerem Behalter liegt bei 31°

Einarmiges Hakenliftsystem mit horizontaler Teleskopverschiebung

Hydraulisch betatigter horizontaler Teleskopliftarm fir mehr
Flexibilitat und geringeren Abrollwinkel

Durch hydraulische Sicherung am Container sicher und fest
verbunden nach hinten kippbar Mulde entriegelt
Max. Hubleistung am Haken 4.000 kg

Freie Nutzlast ohne Behalter bis zu 3.750 kg

Hydraulische Verriegelung der Mulden fiir héchstmogliche Stabilitat
und Sicherheit beim Abkippen

Stark - kompakt - flexibel und von auBergeohnlicher Wirtschaftlichkeit

- Vom Schiittguttransporter zum Winterdienst in weniger als 5 Minuten

- Vom Winterdienst zum Laubentsorgungsfahrzeug ebenfalls in wenigen Minuten

- Zwischendurch mal kurz eine Baustelle mit einem Arbeitsgerat auf einer Transportplattform versorgt
- Einen Entsorgungscontainer fiir Griinschnitt an den Sportanlagen abgestellt

- Fiir die friihen Morgenstunden die Giesanlage mit groBem Wasserbehilter aufgezogen

- Am Nachmittag den Griinschnittbehélter ausgetauscht

- Zum Schluss noch schnell einen Materialcontainer fiir die Baustelle am nachsten morgen aufgezogen

- und lhre individuelle Idee ...



